Kehrmaschine
- City Ranger 3070

Standardausstattung:

Kehrgutbehalter

Frontbiirsteneinheit

Unterdrucksensor

Biirstendrucksystem

Abstellstiitze

Umlaufwassersystem

Grobschmutzklappe

Anfahrschutz

Als Standard verfiigt der Kehrgutbehalter Gber ein
Rotationsfiltersystem und einen Frischwassertank
mit einer Kapazitat von 190 Litern.

Die Einheit besteht aus einem Saugmund und aus zwei
gezogenen, einzeln steuerbaren Birsten mit je einer
Wasserduse. Der Kollisionsschutz reduziert Anfahr-
schéaden.

Uberwacht den Durchfluss durch den Saugschlauch
und zeigt an, ob der Saugschlauch verstopft ist. Mit
dieser Funktion kann die Schmutzaufnahme optimiert
werden.

Durch Aktivieren der hydraulischen Gewichtsvertei-
lung passt sich die Kehreinheit den Unebenheiten des
Bodens an. Zusatzlich kann der Bediener den Blrsten-
anpressdruck aus der Kabine heraus variieren. So kann
immer mit dem geringsten erforderlichen Druck an

der Blrste gearbeitet werden. Das reduziert den Ver-
schleill und senkt somit die Betriebskosten.

Das Fahrgestell wird zum Aufsatteln, Abbauen und
Aufbewahren des Kehrgutbehélters verwendet und
ermoglicht den Geratewechsel in nur ca. 1 Minute.
So kommt auch hier die Multifunktionsfahigkeit der
Maschine zum Ausdruck.

Durch das Umlaufwassersystems wird eine konstante
Reinigung des Saugrohrs bei zum Beispiel Kehren von
klebrigem Material ermdglicht. Es werden 160 Liter
empfohlen.

Der an der Frontbeseneinheit integrierte Saugmund

ist mit einer automatischen Grobschmutzklappe aus-
gestattet. Diese kann durch das Kehrgut aufgedrickt
werden und schliel’t sich wieder selbsttatig. Der Vorteil
ist ein stets optimales Vakuum im Saugsystem.

Die Burstenarme sind mit federbelasteten Hydraulik-
zylindern ausgestattet um bei Kontakt mit einem
Hindernis ausweichen zu kdnnen. Das Risko von
Beschadigungen am Besenaggregat und am
Hindernis wird verringert.
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Zusatzausstattung (Optional):

3. Seitenbesen

Funktion
Neigungsverstellung
Frontbesen

Elektrische
Grobschmutzklappe

Handsaugschlauch

Hochdruckreiniger

Breitreifen
fiir die Grundmaschine

Ein 3. Besen erhoht die Arbeitsbreite und ermdglicht
das einfachere Kehren unter Hindernissen und darum
herum (Parkbénke, Pflanztroge, ect.). Die sich Uiber-
lappende Kehrbesenanordnung reduziert dabei die
Gefahr des nicht Aufnehmens von Kehrgut. Der flexible
Anfahrschutz (Federung) erhoht die Lebensdauer

des 3. Besens und reduziert die Beschadigung von
Gegenstanden beim Kehren. Die Neigungsfunktion
lasst sich durch den entsprechenden Joystick in der
Kabine hydraulisch steuern und eignet sich vor allem
fir abgesenkte Strallenrander, Rinnsteine und sonstige
Vertiefungen. AulRerdem kann mit Hilfe des 3. Besens
auf 2 Ebenen gekehrt werden, z.B. von einem Gehweg
herunter, wahrend die beiden Frontbesen auf der
Stralle arbeiten.

Optional kdnnen die Fronbesen der Fontbeseneinheit
mit einer Neigungsverstellung ausgestattet werden.
Diese Funktion erlaubt eine Seitenneigung um weitere
7°. Die Kippfunktion wird Gber den Joystick durch Aus-
fahren des Besens nach rechts (bzw. links fur die linke
Seite) hydraulisch aktiviert und eignet sich zum Aus-
kehren von Vertiefungen, Strallenablaufen an Birger-
steigen und anderen Gegebenheiten. Die Kippfunktion
kann rechts, links oder beidseitig montiert werden.

Fur Kunden, die die Grobschmutzklappe gerne selber
steuern wollen, ist eine elektrische Verstellfunktion vor-
gesehen. Die Klappe kann stufenlos Uber einen Joy-
stick auf der Bedienkonsole verstellt werden.

Der Handsaugschlauchs ist praktisch fiir Bereiche, die
mit der Kehrmaschine nicht erreicht werden kénnen.
Einfache Zuganglichkeit, hohe Bewegungsfreiheit und
ausgezeichnete Saugleistung zeichnen ihn aus. So
kénnen Abfallkorbe, Parkbanke, Treppen, Fahrrad-
stdnder und andere Bauwerke in kiirzester Zeit und mit
perfektem Ergebnis gereinigt werden.

Spezifikationen: 5 m x @150 mm.

Mittels des langen und flexiblen Hochdruckschlauch
mit Lanze macht die Reinigung von Denkmalern,
Abfallkorben und Parkbénken zum Kinderspiel. Die
Lanze ist ergonomisch geformt und die Wassermenge
ist einstellbar. Das spart Wasser.

Spezifikationen: 7,5 m Schlauch, 100 bar und 10 I/min.

Um den Bedien- und Fahrkomfort zu verbessern und
gleichzeitig den Bodendruck zu verringern, empfehlen
wir bei Verwendung der Kehrsaugmaschine Breitreifen.
Wenn Breitreifen montiert werden, betragt die Breite der
Grundmaschine 1280 mm.

Die Spezifikationen und detaillierten Informationen kénnen ohne Vorankiindigung Anderungen unterliegen. Die Abbildungen kénnen auch Zusatzausstattung zeigen.
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Kehrmaschine
- City Ranger 3070
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1430-1700 mm 4242-4670 mm
Technische Spezifikationen Technische Spezifikationen - Fortsetzung...
Abmessungen Kehrsystem & -leistung
Lange mm 4242 Arbeitsbreite - 2 Birsten, min. mm 1700
Breite mm 1430-1700 Arbeitsbreite - 2 Biirsten, max. (Besenkante) mm 2300
Hohe / mit Rundumleuchte mm 2000/ 2210 Arbeitsbreite - 3 Birsten, max. (Besenkante) mm 2770
Lange mit der 3. Birste mm 4670 Wendekreis - 2 Besen, Kehrgutbehélter, Wand-zu-Wand, min. - max. 2| mm 4730 - 5580
Breite mit der 3. Blrste mm 2770 Wendekreis - 3 Besen, Kehrgutbehalter, Wand-zu-Wand, max. ? | mm 5800
Birstendrehzahl rpm 0-80
Abmessungen abgestellt Birstendurchmesser mm 850
Lange mit Stutze mm 2600 Birstendurchmesser - 3. Birste mm 570
Breite mit Stiitze mm 1700 Saugdiise (Mund), Breite x Lénge mm 721 x 360
Hohe mit Stiitze mm 2060 Saugrohrdurchmesser (@) mm 160
Bodenfreiheit unter der Saugdiise mm 110
Gewicht Bodenfreiheit unter den Besen mm 170
Gewicht " kg 2270 Kraftstoffverbrauch ECO mode @1800 RPM (EN 15429-2:2013) | I/h 472
Nutzlast kg 730 Staubkategorie: EUnited PM10 und PM2.5 o
Gewicht - Kehrgutbehélter (excl. Optionen) kg 330
Gewicht - Saugmund mit 2 Besen kg 140 Larmemissionen - Schallleistungspegel LWA
Gewicht - Saugmund mit 2 Besen + 3. Biirste kg 200 Stufe BOOST @2400 RPM (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744) dB(A) 108
Stufe 3 @2200 RPM (DIN EN 1SO 3744) dB(A) 104
Kehrgutbehilter Stufe 2 @2000 RPM (DIN EN 1SO 3744) dB(A) 102
Nettofassungsvermdgen (EN 15429-1) | 950 Stufe ECO @1800 RPM (DIN EN ISO 3744) dB(A) 99
Bruttofassungsvermdogen des Kehrgutbehalters | 1050
Kipphohe mm 1700 Larmemissionen - Schalldruckpegel LpA
Fassungsvermogen des Frischwassertanks I 190 Stufe BOOST @2400 RPM (DIN EN 1SO 11201) @ dB(A) 73
Umlaufwassermenge (empfohlen) | 125 Stufe 3 @2200 RPM (DIN EN ISO 11201) ¥ dB(A) 71
Stufe 2 @2000 RPM (DIN EN SO 11201) @ dB(A) 67
Stufe ECO @1800 RPM (DIN EN ISO 11201) @ dB(A) 67
Vibrationen
Hand/Arm (2002/44/EC und DIN EN ISO 5349-1) m/s? 0,59
Ganzer Korper (2002/44/EC und DIN EN 1SO 5349-1) m/s? 0,23
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

1) Bei Kehrgutbehalter, 2 Besen, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befiilltem Kraftstofftank.
2 EN 15429-1
3 Am Fahrerohr.

Die Spezifikationen und detaillierten Informationen kénnen ohne Vorankiindigung Anderungen unterliegen. Die Abbildungen kénnen auch Zusatzausstattung zeigen.



